
   
 

 

 
Charakterystyka: oprawa typu downlight do 

wbudowania w sufitach podwieszanych z 

LEDowym źródłem światła. 

Characteristics:  
LED Downlight to mount in recessed ceilings.  

Charakteristik: 
LED-Einbaudownlight. 

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z 

blachy stalowej w kolorze czarnym, ramka w 

kolorze szarym, białym lub czarnym, oczka z 

możliwością regulacji położenia w dwóch 

płaszczyznach, oprawa wyposażona w 

elektroniczny układ zapłonowy. 

Technical description: 
Housing made of galvanised steel plate, with white, 

grey or black frame. Adjustable heads. 

Technische Beschreibung: 
Stahlblechgehäuse schwarz, Rahmen scharz, 

weiß oder grau. Regulierbar Kopf, Leuchte 

ausgestattet mit Betriebsgerät. 

Montaż: 
w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/. 

Mounting: 
In the ceiling with hooks. 

Montage: 
In der Decke mit die Griffe (inbegriffen). 

Zastosowanie: 
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia 

reprezentacyjne, galerie, muzea, salony 

samochodowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application: commercial and office 

facilities, elegant halls, galleries, museums, 

car showrooms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendung: 
Handels- und Büroobjekte, 

Repräsentationsräume, Galerien, Museum, 

Autohaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   



 

 Signuz – wersja dostępna na zamówienie 
 

 

 

 
   

 

 

 



 


